Automatic Window Opener

Bemzerk venligst:

1. Abneren ma ikke opvarmes til mere end
50°C.

2. Vinduet skal altid kunne adbnes, det ma ikke
blokeres.

Tekniske data:

A. Maksimal vinduesabning ca. 45 cm.

B. Maksimal dbning ved ca. 30°C afhangig af
indstilling og belastning.

C. Lefter op til 7 kg.

D. Begyndende vinduesabning justerbar mel-
lem 15°-25°C.

Komponenter:

Se fig. 1.

. Cylinder

. Cylinderophang
.Arm B

Arm A

. Trykstykker

. Karmbeslag

. Vinduesbeslag

. Spandstykker
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Vedligeholdelse:

Smeor alle bevaegelige dele med tynd olie efter
endt montage, hvert forar, og et par gange i som-
merens lgb. Gevindet pa cylinderen smeres med
fedt eller vaseline.

Vinteropbevaring:

Afmonter hele abneren, eller kun cylinderen
hvis dette er lettere. Opbevar den p4 et tort sted
vinteren over.

Husk at smere specielt stempelstangen og cylin-
derens gevind inden montage neeste forar.
Kontroller at stempelstangen glider let frem og
tilbage.

Garanti:
P4 en korrekt monteret og anvendt vinduesabner
gives der 1 ars garanti.

Montagevejledning:

Kontroller at Deres vindue kan abne og
lukke frit og uhindret. Fjern den eksiste-
rende oplukkerstang og stettetap fra vindue
og karm.

2. Monter det ene spendstykke (8) lost pa vin-
duesbeslaget (7), ved hjeelp af 2 af de med-
sendte skruer. Se fig. 2.

Ved traehuse benyttes rundhovede skruer i
stedet for de to spendbeslag.
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3. Vealg det mest passende szt huller og mon-

ter det andet spaendstykke lost pa karmbes-
laget (6). Den overste kant af karmbeslaget
skal veere sa taet ved kanten af vindueskar-
men som muligt. Se eksemplerne i fig. 3.

4. Mal hvor hejt Deres vindue kan abne.

A. Hyvis vinduet kan abne mindst 42 cm:
Monter abneren som den er leveret til Dem.
B. Hvis vinduet kan dbne mellem 30 og 42
cm:
Fjern skruen som holder trykstykkerne (5)
samlet med armen (4). Flyt samlingen med
armene fra trykstykkernes hul A til hul B,
som vist pa fig. 4. Montér skruen igen.

5. Speend karmbeslaget fast midt pa vindue-
skarmen. Se fig. 5.

6. Spznd vinduesbeslaget fast pa vinduesram-

men lige over karmbeslaget. Vinduet skal
veere lukket.

7. Abenvinduet s meget at De kan skrue cylin-
deren sammen med cylinderophenget. Skru
cylinderen i, indtil der er lige meget gevind
pa begge sider af ophanget.

Justering:
Det er bedst at justere dbneren nar temperaturen i
drivhuset er konstant, idet det tager tid, inden den
har reageret helt pa temperaturandringer.
Onsker De at dbneren skal begynde vinduesébnin-
gen ved en anden temperatur, drejes cylinderen:
Med uret, hvis De onsker en tidligere/
hejere dbning.
Mod uret, hvis De onsker en senere/lavere
abning.
En omgang svarer til ca. 0,5°C. De ber vere
opmerksom pa, at temperaturen kan variere en del i
samme drivhus, ogsa ved de forskellige vinduer.




