Automatic Window Opener

Let a.u.b. op het volgende:

1. De opener mag niet warmer dan 50°C wor-
den.

2. Het raam dient altijd geopend te kunnen
worden, het mag niet geblokkeerd worden.

Technische genevens:

. Maximale opening van het raam ca. 45 cm.

B. Maximale opening bij ca. 30°C afhankelijk
van instelling en belasting.

C. Kan bewichten tot 7 kg heffen.

D. Beginnende raamopening instelbar tussin
15°-25°C.
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Onderdelen:

Zie fig. 1.
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Onderhoud:

Smeer alle beweegbare onderdelen met dunne
olie na de montering ieder voorjaar en een paar
keer in de loop van de zomer. De schroefdraad
van de cylinder moet met vet of vaseline ge-
smeerd worden.

Opbergen gedurende de winter:
Demonteer de opener helemaal of alleen de cy-
linder, als dat gemakkelijker is.

Berg hem op op een droge plaats gedurende de
winter.

Denk er aan de opener te smeren voor de mon-
tage het volgende voorjaar, in het bijzonder de
zuigerstang en de schroefdraad van de cylinder.
Controleer, of de zuigerstang gemakkelijk heen
en terug glijdt.

Garantie.
W anneer de opener op de juiste wijze gemonteerd is
en gebruikt wordt, wordt er 1 jaar garantie gegeven.

Montageleidraad:

1. Controleer, of uw raam vrij en ongehinderd
geopend en gesloten kan worden.
Verwijder de bestaande vensterhaak en pen
van het raam en het kozijn.

2. Zet het ene bevestigingsplaatje (8) los op de
raamhouder (7) vast door middel van twee
van de bijgesloten schroeven. Zie fig. 2.

Bij houten kassen houtschroeven gebruiken
in plaats van de twee bevestigingsplaatjes.
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3. Kies het stel gaten, dat het best past en zet
het andere bevestigingsplaatje los op de ko-
zijnhouder vast (6). De bovenzijde van de
kozijnhouder moet zo dicht mogelijk aan de
kant van het raamkozijn zitten. Zie de voor-
beelden in fig. 3.

4. Meet hoe ver uw raam geopend kan worden.
A. Als het raam tenminste 42 cm geopend
kan worden:

Dient de opener gemonteerd te worden zoals
hij aan u geleverd is.

B. Als het raam van 30 tot 42 cm geopend
kan worden:

Maak de schoevén, waarmee de drukstan-
gen (5) aan de armen (4) vastgezet zijn, los.
Verplaats de verbinding met de armen van
gat A in de drukstangen naar gat B. Zie fig.
4. Zet de schroef weer vast.

5. Schroef de kozijnhouder midden op het
raamkozijn. Zie fig. 5.

6. Schroef de raamhouder vlak boven de ko-
zijnhouder op de sponning vast. Het raam
moet gesloten zijn.

7. Open het raam zo ver, dat u de cylinder aan
de cylinderophanging vast kunt schroeven.
Schroef de cylinder vast, totdat er evenveel
schroefdraad aan beide zijden van de op-
hanging zit.

Bijstellen:
Het beste is de opener bij te stellen, wanneer de tem-
peratuur in de kas konstant is, aangezien het event
duurt, voordat hij helemaal op de temperatuurwijzi-
gingen gereageerd heeft.
Wilt u, dat de opener de ramen bij een andere tem-
peratuur begint te openen, draait u de cylinder:
Met de klok mee, als u een eerdere/verdere
opening wenst.
Tegen de klok in, als u een latere/minder
verre opening wenst.
Een mall draaien is ongeveer 0,5°C. Verder dient u
er op attent te zijn, dat de temperatuur in dezelfde
kas tamelijk veel kan variéren, ook bij verschil-
lende ramen.




