Automatic Window Opener

Bemerken Sie bitte:

1. Der Fensteroffner darf nicht auf mehr als
50°C erwarmt werden.

2. Das Fenster muss immer 6ffnen konnen, es
darf nicht blockiert werden.

Technische Daten:

. Maximale Fenster6ffnung ca. 45 cm.
Maximale Offnung bei ca. 30°C abhéngig
von Einstellung und Belastung.

Hebt bis auf 7 kg.

Beginnende Fenster6ffnung einstellbar zwi-
schen 15°-25°C.
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Komponenten:

Siehe Abb. 1.

. Zylinder

. Zylinderhédngevorrichtung
.Arm B

Arm A

. Druckstiicke

. Rahmenbeschlag

. Fensterbeschlag

. Spannstiicke
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Wartung:

Schmieren Sie nach geendeter Montierung so-
wie jedes Frithjahr und ein paarmal im Laufe
des Sommers alle beweglichen Teilen mit diin-
nem Ol. Das Zylindergewinde ist mit Schmier-
fett oder Vaseline zu schmieren.

Winter-Aufbewahrung:

Hierzu ist der ganze Fensteroffner - oder wenn
es einfacher ist - nur der Zylinder abzumontie-
ren. Er ist wahrend des Winters an einem trocke-
nen Ort aufzubewahren.

Vor der erneuten Montage im nachsten Friihjahr
sind besonders Kolbenstange und Zylinderge-
winde zu schmiezén.

Die Kolbenstange ist auf leichtgdngigkeit sorg-
faltig zu priifen.

Garantie:
Auf einen korrekt montierten und verwendeten
Fensteroffner geben wir 1 Jahr Garantie.

Montierungsanweisung:

1. Priifen Sie, das Ihr Fenster frei und unge-
hindert 6ffnen und schliessen kann.
Die existierende Offnungsstange und den
Stiitzzapfen von bzw. Fenster und Rahmen
entfernen

2. Montieren Sie einen der Spannbeschlége (8)
los am Fensterbeschlag (7) mittels 2 der mit-
gelieferten Schrauben. Siehe Abb. 2.
Bei Holzhdusern miissen statt der beiden
Spannbeschldge rundkopfige Schrauben be-
nutzt werden.
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3. Waibhlen Sie den geeignetesten Satz Locher
und montieren Sie den anderen Spannbe-
schlag lose am Rahmenbeschlag (6). Die
obere Kante des Rahmenbeschlages muss so
dicht an der Kante des Fensterrahmens sein
wie moglich. Siehe die Beispiele in Abb. 3.

4. Messen Sie, wie hoch Ihr Fenster 6ffnen
kann:

A. Falls das Fenster mindestens 42 cm 6ff-
nen kann:

Den Offner so wie an Sie geliefert montie-
ren.

B. Falls das Fenster zwischen 30 und 42 cm
offnen kann:

Die Schraube entfernen, die die Druck-
stiicke (5) mit den Armen (4) zusammen
héalt. Die Sammlung mit den Armen vom
Loch A zum Loch B der Druckstiicke be-
wegen, wie in Abb. 4 gezeigt. Die Schraube
wieder montieren.

5. Den Rahmenbeschlag mitten am Fenster-
rahmen festspannen. Siehe Abb. 5.

6. Den Fensterbeschlag gerade iiber dem Rah-
men beschlag festspannen. Das Fenster
muss geschlossen sein.

7. Das Fenster so weit 6ffnen, dass Sie den Zy-
linder mit der Zylinderhidngevorrichtung zu-
sammenschrauben konnen. Den Zylinder
einschrauben, bis das Gewinde auf beiden
Seiten der Hangevorrichtung gleich gross
ist.

Justierung:
Der Fensteroffner ldsst sich best justieren, wenn die
Temperatur im Treibhaus konstant ist, da es einige
Zeit dauert, bis er ganz auf Temperaturidnderungen
angesprochen hat.
Wiinschen Sie, dass der Fensteréffner bei einer
anderen Temperatur das Offnen des Fensters
anfangen soll, ist der Zylinder auf folgendende
Weise zu drehen:
In Uhrzeigerrichtung, falls Sie eine frithere/
hohere Offnung wiinschen.
Entgegen der Uhrzeigerrichtung, falls Sie
eine spitere/niedrigere Offnung wiinschen.
Eine Umdrehung entspricht ca. 0,5°C. Ferner sol-
len Sie darauf aufmerksam sein, dass die Tempera-
tur im selben Treibhaus ziemlich viel variieren
kann, auch an den verschiedenen Fenstern.




