Automatic Window Opener

Var vinlig observera:

1. Oppnaren fir ej uppvdrmas till mer 4n
50°C.

2. Fonstret skall alltid ga att 6ppna. Det far ej
blockeras.

Tekniska data:

A. Maximal fonsteroppning ca. 45 cm.

B. Maximal 6ppning vid ca. 30°C beroende pa
installning och belastning.

C. Lyfter upp till 7 kg.

D. Justerbar 6ppningsstart fran 15°-25°C.

Komponenter:

Se fig. 1.

. Cylinder

. Cylinderupphéng
.Arm B

.Arm A

. Tryckstang

. Karmbeslag

. Fonsterbeslag

. Spanndon
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Underhall:

Smorj rorliga delar med tunn olja efter afslutad
montering, varje var, och ett par ganger under
sommaren. Cylinderns gangor skall smorjas
med fett eller vaselin.

Vinterforvaring:

Avmontera hela Oppnaren eller endast cylin-
dern, om detta ar lattare, og forvara den pa en
torr plats under vintern.

Kom ihag, att speciellt smorja stampelstang och
cylinderns gangor, innan det hela monteras till
varen.

Kontrollera, att stampelstangen latt glider fram
och tillbaka.

Garanti:
Vilamnar 1 rs garanti pa en Oppnar som monterats
och anvints korrekt.

Monteringsbeskrivning:

1. Kontrollera att Ert fonster 6ppnas och stén-
gas fritt och utan hinder.

Tag bort det befintliga fonsterlaset fran fon-
ster och fonsterkarm.

2. Montera det ena spandonet (8) 19st pa fon-
sterbeslaget (7) . Anvénd 2 av de bifogade
skruvarna. Se fig. 2. Vid trahus behovs inte
spandonet. Anvand -istallet 2 traskruvar
med kullriga huvuden.
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3. Vilj de hal som passar bast och montera det
andra spandonet 10st pd karmbeslaget (6).
Oversta kanten av karmbeslaget skall vara sa
néra fonsterkarmens kant som mojligt. Se
exempeln pa fig. 3.

4. Mat hur mycket fonster gar att 6ppna.

A. Om fonstret gar att 5ppna minst 42 cm:
Oppnaren skall monteras som leverad.

B. Om fonstret gar att 6ppna mellan 30 och
42 cm:

Tag bort skruven som haller samman tryck-
stdngerna (5) med armarna (4).

Flytta armarna fran tryckstdngernas hal A
til hal B som visat i fig. 4. Montera skruven
igen.

5. Spénn fast karmbeslaget mitt pa fonsterkar-
men. Se fig. 5.

6. Spann fast fonsterbeslaget mitt pa fonster-
ramen strax ovanfor karmbeslaget. Fonstret
skall vara stingt.

7. Oppna fonstret s pass mycket at Ni kan
skruva ihop cylindern med cylinderupphéan-
get. Skruva i cylindern, tills det 4r lika myc-
ket gdngning pa bada sidorna av upphénget.

Instéllning:
Bist ar, at stille in 6ppnaren di temperaturen i
vixthuset ar konstant, eftersom det tar lite tid, innan
den reagerar fullt pa temperaturéndringar.
Skulle Ni 6nska att 6ppnaren skall pdbdrja 6ppnin-
gen av fonstret vid en annan temperatur vrids
cylindern:
Medurs, om Ni oOnskar en tidigare/storre
Oppning.
Moturs, om Ni onskar en senare/mindre
Oppning.
Et varv motsvarar ca. 0,5°C. Vidare bér Ni upp-
marksamma att temperaturen kan svinga en del
inom samma véxthus, aven vid de olika fonstren.




