vinduesrammer
Indbygningstype D1 med
falsprofil nr. 1 hele vejen rundt
om elementet - med indvendig
hulplade.

L s ]

falsprofil nr. 5 hele vejen rund|
om elementet - med indvendig
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Indbygning i treeprofil
Indbygring Al med glas

' ™ monteret foroven - uden

% indvendig hulplade. Liste ved

" siden af falsprofil or. 0 leveres

[, ! ikke med .

indbygning i mur, vag eller

med glasliste nr, 1 hele vejen
rundt.

brystning, Elementet er forsynet
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-l nova-air ventilation ——n e
[ e a— e —
511
Oversigt over indbygningstyper
Al/D3 Al monteret over glas A2 mont over glas A2 under gla
24 . so
Aluminium- eller PVC-profil T
Indbygning Al med 4-6mm glas
monteret under elementet - uden
indvendig hulplade.
4 NN
A
/ | X
g2
(
(
- — ht:ni. m;nu
Indbygaing til udluft Indbrpringeype AZ mod 4
len rofil nr. everes Mwnm“m m over - tog
af falsprofil nr. 0 | m‘ﬂ:&'ﬂ“m ‘u;-mn;:s element - fc
D2 Al E
Til indbygning i Indbygaing i mur, vieg eller
vinduesramme brystning ;
Indbygni D2 med Indbygningstype E til
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Naturlig ventilation

TIf. +45 59 65 17 17 — Fax +45 59 65 12 86
E-mail: orbesen@nova-air.dk - Internet: www.nova-air.dk

System for
bedre indeklima

Naturlig hybrid ventilation = det bedste fra naturlig og fra mekanisk ventilation sat sammen


http://www.nova-air.dk/
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